Preglednica 1: Pogoji za nac¢rtovanje poslovno-oskr-
bnih objektov

St. [ Sifra |Namembnost | Tlorisni Visinski | Kota Drugi pogoji
gabarit oz. |gabarit | pritli¢ja
pozidanost (m nv)
parcel
Obvezno je kvalitetno (mestotvorno)
1a |O1a |* 50 - 80% K+P+1 190.50 oblikovanje glavne fasade vzdolzZ ceste
Novo mesto — Ce$éa vas
Obvezno je kvalitetno (mestotvorno)
1b {O1b 50 - 80% K+P+1 189.50 oblikovanje glavne fasade vzdolz ceste
Novo mesto — Ce$éa vas
Obvezno je kvalitetno (mestotvorno)
2a |02a |* 50 - 80% K+P+1 188.00 oblikovanje glavne fasade vzdolz ceste
Novo mesto — Ce$éa vas
Obvezno je kvalitetno (mestotvorno)
2b |O2b |* 50 - 80% K+P+1 187.00 oblikovanje glavne fasade vzdolZ ceste
Novo mesto — Ce$&a vas
3 11 Javna 16mx16m [P+1* 186.00 Kvadratni vogalni element oz. objekt se
namembnost ali uredi kot kovinska instalacija (prostorski
instalacija kot poudarek), steklen stolpi¢ ali nadkrit
prostorski prostor za ureditev lokala(ov) ter opremi z
poudarek informacijami o naselju.

*trgovine, posta, banka, gostinski lokali, storitvene dejavnosti

** v primeru transparentnega objekta je lahko vertikalni gabarit do P+3




Preglednica 2: Pogoji za na¢rtovanje objektov v tehno-

loskem parku

St. |Sifra Namem- | Pozidanost | ViSinski |Kota Drugi pogoji
objekta |bnost parcele gabarit* pritli¢ja
Kedkkk (m nV)
Obvezno kakovostno in mestotvorno
1a |T1a bl 50 - 80% (2) K+P+1 | 191.50 oblikovanje glavne fasade vzdolz ceste
Novo mesto — Ce$é&a vas, poudarjene
zahteve po mestnih programih, ustreznih
za lokacijo ob lokalni cesti
Obvezno kakovostno in mestotvorno
ib | T1b bl 50 - 80% (2) K¥P+1 |192.50 oblikovanje glavne fasade vzdolz ceste
Novo mesto — Ceséa vas, poudarjene
zahteve po mestnih programih, ustreznih
za lokacijo ob lokalni cesti
** Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
2a |T2a bl 50 - 80% (2) K+P+1 |191.00 |vseh fasad, vidnih z osrednje cestne zanke
do 2
o Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
2b [T2b e 50 - 80% (2) K+P+1 1192.00 vseh fasad, vidnih z osrednje cestne zanke
do 2
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
3 T3 ko 50 — 80% (2) K+P+1 [190.00 |vseh fasad
** Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
4 T4 hx 50 —- 80% (2) K+P+1 {190.00 vseh fasad, vidnih z osrednje cestne zanke
do 2
Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
5 T5 rwx 50 — 80% (2) K+P+1 }1188.50 |vseh fasad
> Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
6a Té6a bl 50 - 80% (2) K+P+1 [189.00 vseh fasad, vidnih z osrednje cestne zanke
do 2
** Treba je zagotoviti kakovostno oblikovanje
6b |[Téb i 50 — 80% (2) K+P+1 [187.50 vseh fasad, vidnih z osrednje cestne zanke

do 2




Preglednica 2a: Pogoji za nacrtovanje

hnoloskem parku - nadaljevanje

objektov v te-

St. [Sifra |Namem- |Pozidanost Visinski | Kota Drugi pogoji
objekta | bnost parcele gabarit* pritlicja
e vk e de (m nv)
Treba je zagotoviti kakovostno
7 T7 il 50 — 80% (2) K+P+1 |188.50 oblikovanje vseh fasad
* Treba je zagotoviti kakovostno
8a |T8a ax 50 - 80% (2) K+P+1 | 188.50 oblikovanje vseh fasad, vidnih z
do 2 osrednje cestne zanke
> Treba je zagotoviti kakovostno
8b |T8b HE 50 - 80% (2) K+P+1 [187.00 oblikovanje vseh fasad, vidnih z
do 2 osrednje cestne zanke
Treba je zagotoviti kakovostno
9 T9 e 50 — 80% (2) K+P+1 | 188.50 oblikovanje vseh fasad
> Treba je zagotoviti kakovostno
10a |T10a bl 50 — 80% (2) K+P+1 | 188.50 oblikovanje vseh fasad, vidnih z
do 2 osrednje cestne zanke
** Treba je zagotoviti kakovostno
10b [T10b rx 50 - 80% (2) K+P+1 [187.00 oblikovanje vseh fasad, vidnih z
do 2 osrednje cestne zanke
Treba je zagotoviti kakovostno
11 | T bl 50 - 80% (2) K+P+1 |188.50 oblikovanje vseh fasad
do 2

* Dovoljena je izvedba ene ali dveh kletnih etaz. dovoljen je tudi gabarit (2)K+P, pri Cemer pa mora pritlicje obsegati
najmanj 6,0 m svetle visine.

**V globino parcel od notranje gradbene linije naprej je dovoljen visji ali nizji gabarit objektov: (2)K+P do (2)K+P+2.

*** Dovoljene so obrtno-proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovina ipd.

**** Poudarjene zahteve po programih, ki bodo zdruZljivi s stanovanjskim obmocjem - predvsem dejavnosti, ki ne bodo
povzrocale hrupa in drugih motenj v stanovanjskem okolju.

***** Sprememba tlorisnega gabarita je v kasnejsih fazah dovoljena, pri ¢emer se morajo upostevati % pozidanosti in
gradbene linije.

Preglednica 3: Pogoji za nac¢rtovanje stanovanjskih blo-

kov

St.

Sifra

Namembnost

Tlorisni
gabarit

Visinski
gabarit

Kota pritlicja
(m nv)

Drugi pogoji

B1

*

K:28x32m
P+3: 18x 32
m

K+P+3

185.00

B2

*k

K: 40 x40 m
P+3: 18x 40

K+P+3

186.00

Storitveni programi se uredijo v delu
pritlicij v blizini osrednje cestne zanke

B3

m
K:40x40m
P+3: 18x 40
m

K+P+3

185.00

B4

*k

K:28x32m
P+3: 18x 32
m

K+P+3

186.00

Storitveni programi se uredijo v delu
pritlicij v blizini osrednje cestne zanke

BS

K:28x32m
P+3: 18x 32
m

K+P+3

185.00

B6

*k

K:28 x32m
P+3: 18x 32

K+P+3

186.00

Storitveni programi se uredijo v delu
pritlicij v blizini osrednje cestne zanke

B7

m
K:40x40m
P+3: 18x 40

K+P+3

184.00

B8

ok

m
K:28x32m
P+3: 18x 32
m

K+P+3

185.00

Storitveni programi se uredijo v delu
pritlicij v blizini osrednje cestne zanke

B9

K:40x40m
P+3: 18x 40

K+P+3

184.00

10

B10

**

m
K: 40 x40 m
P+3: 18x 40
m

K+P+3

184.00

Storitveni programi se uredijo v delu
pritli¢ij v blizini osrednje cestne zanke




Preglednica 3a: Pogoji za nacrtovanje stanovanjskih
blokov - nadaljevanje

St. Sifra | Namembnost | Tlorisni Visinski | Kota pritlié¢ja | Drugi pogoji
abarit gabarit [ (m nv)
*kk 2K****:
11 E1a P+4: 10 x 32 | 2K+P+4 [ 184.00
m
*kk 2K*R*~k:
12 E1b P+4: 10 x 26 | 2K+P+4 | 184.00
m
kK 2K****:
13 Elc P+4: 10 x 26 | 2K+P+4 |1865.00
m
*dkk 2K****:
14 E2a P+4: 10 x 32 | 2K+P+4 | 188.00
m
*kk 2K***t:
15 E2b P+4: 10 x 26 | 2K+P+4 | 188.00
m
*kk 2K****:
16 E2c P+4: 10 x 26 | 2K+P+4 |187.00
m

* Stanovanja: mozna je ureditev vrtov za pritli¢na stanovanja.

** Stanovanja in v pritli¢jih mirne storitvene dejavnosti, ki lahko obsegajo do 50% pritli¢ja; mozna je ureditev vrtov za
pritli¢éna stanovanja.

*** Stanovanja in v pritli¢jih mirne druzbene, storitvene dejavnosti ali manjse trgovine in lokali; mozna je ureditev vrtov za
pritlicna stanovanja.

**** Objekti v okviru enklav E1 in E2 so podkleteni s skupnima kletema v dveh etazah, gabaritov 45 x 55 m.

Preglednica 4: Pogoji za nacrtovanje prostostojecih
individualnih his

St. Sifra Namembnost | Tlorisni Visinski | Kota pritli¢ja Drugi pogoji**
gabarit*** |gabarit |(m nadmorske
visine)
1-9 Pla-i  |* 10 x 12m | K+P+1 188.00
10-156 |P2af |* 10x12m | K+P+1 188.00
16-22 |P3a-g |* 10x12m | K+P+1 187.00
23-25 |P4a-c_ |* 10x12m |K+P+1 189.00
26-28 |P4d-f  |* 10 x 12m | K+P+1 190.00
29-30 |P5a-b |* 10x12m | K+P+1 189.00
31-33 |P5c-e |* 10x12m | K+P+1 190.00

* Stanovanja: v pritli¢ju so dovoljene tudi storitvene dejavnosti, ki ne generirajo tovornega niti ve¢jega osebnega
prometa.

** obvezno je oblikovno poenotenje objektov znotraj posamezne gruce

*** povecCanije tlorisnega gabarita je v kasnejsih fazah dovoljeno s prizidki enakih visin, kot je posamezen objekt in bruto
tlorisne povrsine najve¢ 40 m2, pri Gemer ni dovoljeno priblizevanje objekta k cestam.



Preglednica 5: Pogoji za na¢rtovanje vrstnih his

St. Sifra Namemb | Tlorisni Visinski | Kota pritlicja Drugi pogoji***
nost gabarit** Gabarit | (m nadmorske
visine)

1-3 Via-c |* 6x12m K+P+1 182.40
4-7 vidg |* 6x12m K+P+1 181.90
8 V2a * 6x12m K+P+1 181.00
9 V2b * 6x12m K+P+1 180.50
10 V2c * 6x12m K+P+1 180.00
11 vad * 6x12m K+P+1 179.50
12 V2e * 6x12m K+P+1 179.00
13 Vvaf * 6x12m K+P+1 178.50
14 V2g * 6x12m K+P+1 178.00
15 V3a * 6x12m K+P+1 182.00
16 V3b * 6x12m K+P+1 181.50
17 V3c * 6x12m K+P+1 181.00
18 V3d * 6x12m K+P+1 180.50
19 V3e * 6x12m K+P+1 180.00
20 V3f * 6x12m K+P+1 179.50
21 V3g * 6x12m K+P+1 179.00
22-24 |Vda-c * 6x12m K+P+1 184.00
22-28 |[v4ad-g |* 6x12m K+P+1 183.50
29

V6a * 6x12m K+P+1 179.00 bivalna klet, vrt na koti kieti
30-31 {V5b-c }{* 6x12m K+P+1 178.50 bivaina klet, vrt na koti kleti
32-33 |Vbd-e |* 6x12m K+P+1 178.00 bivalna klet, vrt na koti kleti
34-35 |V5f-g |* 6x12m K+P+1 177.50 bivalna klet, vrt na koti kleti
36 V5h * 6x12m K+P+1 177.00 bivalna klet, vrt na koti kleti
37-38 |V6a-b |* 6x12m K+P+1 181.00
39 Vée * 6x12m K+P+1 181.50
40 Vvéd * 6x12m K+P+1 182.00
41 Vée * 6x12m K+P+1 182.50
42- V7a * 6x12m K+P+1 182.50
43 V7b * 6x12m K+P+1 183.00
44 V7c * 6x12m K+P+1 183.50
45-46  |V7d-e |* 6x12m K+P+1 184.00
46-50 |[V8a-e |* 6x12m K+P+1 186.50
51-52 |vefg |* 6x12m K+P+1 187.00
53-56 |V9a-d |* 6x12m K+P+1 188.00
57-59 |V10a-c |* 6x12m K+P+1 188.00
6064 [V11a-e |* 6x12m K+P+1 187.00

* Stanovanja

**\ okviru tlorisnega gabarita je prikazan gabarit hise; pri vseh hisah merita predvrt 3 x 6 m in vrt 10x 6m. Dimenzije vrta
in predvrta se v primeru horizontalnih zamikov hi$ ustrezno prilagodijo, pri ¢emer ostajajo dimenzije gradbene parcele
nespremenjene

*** Obvezno je oblikovno poenotenje objektov v nizu in enotna faznost izvedbe niza. Ob vrtovih posameznih nizov se
izvedejo dostopne pespoti



