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- trajnoelasti¢ni kit po zunanjem obodu pred stikovanjem plos¢——.
- po stikovanju plos¢ zagladiti stik po celotnem zunanjem obodu

- trajnoelasti¢ni kit po notranjem obodu pred stikovanjem plosé
- po stikovanju plos¢ zagladiti stik po celotnem notranjem obodu \
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NL pokrov @600 mm
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C}\ N dilatacija - EPDM tesnilni obro¢

w - armiranobetonska razbremenilna
ploséa iz betona C25/30

1000

PREREZ 1-1

ploséa iz betona C25/30

dilatacija med steno jaska
in razbremenilno ploséo
EPDM tesﬂi obro¢

- jasek iz armiranega poliestra
1000
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“— armiranobetonski venec jaska iz '
betona C25/30 v skladu u EN124

&/ . .
f/ -~ armiranobetonska razbremenilna

150

zasip s kamnitim materialom
granulacije 0 - 63 mm, z.
utrjevanjem v plasteh po-30 cm

-

~— stremena @6

_~— armaturne palice 426

PREREZ 2-2 B

7

DETAJL TESNENJA JASKA
STOPNJA VODOTESNOSTI - 1

Priloga 1: detajl tesnjenja jaska stopnja 1



